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Tecnologia SVC

El SVC es la segunda innovacion tecnoldgica de
radiofrecuencia fraccionada creada por VIORA.
Un Unico sistema de conmutacion de vacio
y refrigeracion, permite realizar tratamientos
gue actuan en profundidad. Proporcionando
al médico el elegir una ablacion o coagulacion
personalizada los tratamientos para los pacientes
individuales y necesidades especificas.

Tecnologia CORE

Se basa en la tecnologia bipolar y emite
RF en tres frecuencias diferentes de MHz,
ademas de un sistema de multiples canales
gque combina las tres frecuencias. Este
sistema ha revolucionado los tratamientos de
radiofrecuencia.

Manipulos
y aplicadores

V FORM

Multi-frecuencia de RF para el contorno del cuerpo y la reducciéon de la celulitis.
La tecnologia ofrece tres canales de frecuencia en diferente profundidad, y
un cuarto canal que incorpora las tres frecuencias mediante el control de la
profundidad.
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Paratensadodelapiel,utilizalatecnologiadela
base con los tres canales de radiofrecuenciay
un cuarto canal que incorpora los tres modos

para un mayor control de la profundidad del
tratamiento.
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Para rejuvenecimiento de la piel, tratamiento
de rejuvenecimiento, cicatrices de acnég,
utiliza SVC de vacio y de refrigeracion.

Mayor rapidez gracias a los
6 electrodos ofrecidos por la
tecnologia MULTI-CORE

TRATAMIENTOS s s Sl
MUY SENCILLOS,

CONFORTABLES Precalentamiento

Y SEGUROS muy rapido

Mantenimiento constante
de |la temperatura

Flexibilidad
y versalilidad




Especificaciones técnicas

Aplicador
V-FORM

Aplicador
V-ST

Aplicador
V-FR

Tecnologia Multicore
RF Modo I 0,8 MHz
RF Modo I1 1.7 MHz
RF Modo III 2.45 MHz
RF Modo IV 0.8-17 - 245 MHz
Vacum Pulsada
Caracteristicas Sistema apti - qugmaduras
con termometro mtegrado
RF Modo IV 0.8 -17 - 2.45 MHz
Aplicadores BC (Large) BC (Med)) BC (Small)
Area tratamiento ngzrrrl:pn ;g STﬂTn 24 @
Potencia RF + 50w + 50w + 20w
Modos de frecuencia Energia
Modo I 0,8 MHz
Modo II 17 MHz Hasta
Modo III 245 MHz 1303 /ems
Modo IV 0.8-17-2.45 MHz

Area de tratamiento

09 Mm x10.42 mm

Frecuencia 1 MHz
Energia Finoa10J
Duracion del pulso 10-100 ms

Accede a nuestra web

tocando aqui
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Distribuidor Viora en Espaia
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